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ST系列三通电缆热补器说明书
一、电缆热补器概述
        电缆热补器用于橡套电缆的热补工作中，对煤矿、铁矿、钻探和建井电缆的修理及压号最为适用。电缆热补器机采用优质合金铝制成箱体和模具，液压夹紧，以便指示温度，自动控温报警，省力、节能，运行可靠，工作效率高，维修简便，能保证修理质量。电缆热补器机修复后的电缆外观光洁、平整、粘补牢固，耐压密封，所以本电缆热补器机是目前国内先进的热补设备。
	工作电压
	220v  
	修补长度
	400-1200mm
	电缆热补器机重
	155Kg

	加热功率
	4kw
	作业面高度
	750mm
	外型尺寸
	1000×450×1000mm

	模具升温
	0-300℃可调
	修补电缆直径
	Φ4-240mm
	
	

	定时时间
	0-170分
	合模最大压力
	5T
	
	


二、电缆热补器主要技术：
三、电缆热补器结构简介:
热补机主要有支架、电气系统、液压系统、仪表控制板组成。液压系统主要有液压缸、活塞、阀和压杆组成，完成模具升降加压，保证加热粘补过程所需的压力；支架是热补机的主体构件，由型钢焊接组成，并设有行走机构、工具箱和配重铁，形成完整的统一机台，在工作中移动方便，电气加热系统分别组装，统一控制，设有定温、定时、灯光、电铃报警装置，形成良好的调整控制性能。
四、电缆热补器安装与接线
        1、取出配重铁杆装入热补机上方两孔内，旋紧螺母，然后装上配重铁。
        2、把镍铬考铜热电偶插入热补机上方测温孔内，然后上紧铁卡。
        3、打开后盖，接上电源，将温度指示调节仪表接线板上的“短路”连接线拆去。
五、电缆热补器使用说明
        1、用螺丝刀将温度指示仪表的指示仪表的机械零点调到环境温度刻度上，并且定温指示针调到胶补带男篮所需的温度刻度上。
2、调整定时开关，定时开关设有“ON”开，“OFF”停及时间刻度，不需用定时，将开关旋扭旋在“ON”位置，需用定时，将开关旋钮按顺时针方向旋转，并扭到所需的位置，然后在退到您选用的时间刻度上。
        3、如需电铃报警时，把旋钮旋在开的位置上，不需电铃报警时，旋在关的位置上。
        4、旋转电源开关，电气加热系统开始升温，此时为绿灯亮；当温度升到所需的温度时，仪表继电器断开，从而使交流接触器切断加热系统的电源，随后定时开关也断开。（定时断开，不定时不断开）此时红灯亮，电铃响，工作人员应及时关上电铃开关。
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